Die Spiegelglanzoberflachen

Beschreibung

Der Spiegelglanzpolierschliff [asst sich unabhangig von der jeweiligen

Oberflachenbeschaffenheit im Rohzustand (BA, 2B, 2D oder 1D)

auf Edelstahlblechen ausfiihren und sorgt flr eine reflektierende Oberflache.

Wir bieten Ihnen drei Spiegelglanzausfiihrungen:

> Uginox Méca 8 ND: ungerichteter Spiegelpolierschliff n°8.
Dies ist ein Spiegel ohne Polierspuren.

> Uginox Méca 7 D: gerichteter Spiegelglanzpolierschliff n°7.

Diese Ausflihrung bietet eine einwandfrei reflektierende Oberflache

mit klarer Spiegelung. Die Polierrichtung bleibt erkennbar.

> Uginox MécaBirill: leichter, gerichteter Polierschliff, der Glanz verleihen

soll. Das Ergebnis ist abhangig von der Qualitat des Rohblechs.

Eigenschaften

Glanz ist messbar und kann im Rahmen besonderer Spezifikationen garantiert werden. All unsere
Produkte werden mit — oder ohne, je nach Wunsch — einer speziellen Laser-Schutzbeschichtung

geliefert.

Anwendungsbereiche

> Fassaden

> Ladeneinrichtungen, Einkaufszentren, Saulenverkleidungen
(innen und auf3en)

Spiegel fur offentliche Einrichtungen (Krankenhauser,
Gefangnisse, 6ffentliche Gebaude, Baucontainer ...)
Dekorationen

Beschilderungen

Stadtisches Mobiliar

Spezialmaschinen, optische Gerate
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Unsere dimensionellen Moglichkeiten

Oberflachen Breite Lange Dicke
ausfuhrung (mm) (mm) (mm)
Uginox Méca 8 ND | 1500 4000 0,5 bis 8
Uginox Méca7 D | 2000 4000 0,5 bis 8
Uginox MécaBrill 2000 4000 0,5 bis 4
5 & 6 mm bei LAF
(kaltgewalzt)

Maoglichkeit des Polierens auf Sonderformaten und -dicken:
Nehmen bitte Kontakt mit uns auf.

Auf Lager

304L/1.4307 — Dicke 0,8 —=1-1,2—-1,5—2und 3 mm
in 4 Standardformaten:
Tmx2m-125mx25m-15mx3m-15x4m

Instandhaltung

Die Reinigung der Bleche erfolgt unter denselben Bedingungen,
wie dies fur Glasspiegel der Fall ist. Falls notwendig, empfehlen
wir Ihnen, ein wenig Meudon-Weil} auf hydrophiler Watte oder
einem sehr weichen Lappen zu verwenden. Von einem Gebrauch
scheuernder Mittel ist abzuraten

Informationen
www.uginox.com
uginox@aperam.com

Archives Départementales du Bas-Rhin,
Strasbourg. Architekt: Bernard Ropa & TOA
Doppelbeschichtung Glas / Edelstahl.
Gefertigt auf 304/1.4301 in der Oberflachen-
ausfliihrung UginoxMéca8ND

© Bernard Ropa

Hétel City Garden, Zoug - Schweiz

EM2N Architekten AG

Ghisleni Planen Bauen Gmbh
MZ-IMMOBILIEN AG.

Gefertigt auf 304/1.4301 in der Oberflachen-
ausfiihrung UginoxMéca8ND

© Aperam

Die in samtlichen Fabriken und Aperam
Service-Centern hergestellten Produkte

entsprechen den Normen der
CE-Kennzeichnung
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© 2014, Aperam — Stainless Europe. FT- Uginox Méca.Ge. Obschon séamtliche Anstrengungen unternommen wurden, um die Informationen im vorliegenden Dokument so fehlerfrei wie moglich zu halten, kann weder Aperam Stainless Europe noch sonst eine Firma

der Aperam Gruppe fiir deren Vollstandigkeit oder Fehlerfreiheit garantieren. UGINOX® ist eine Marke von Aperam Stainless Europe.
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